DEHNrecord Alert
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Zubehor

PSU DC24 30W (910 499)

Eingangsspannungsbereich
Frequenz

Eingangsstrom (1)
Ausgangsnennspannung (U,)

Ausgangsstrom (l,)

Empfohlene Vorsicherung
Normen / Bestimmungen
Gewicht

Zolltarifnummer (Komb.
Nomenklatur EU)

GTIN (EAN)
VPE

AC 85-264 V; DC 120-373 V
44-66 Hz; 0 Hz
0,7 Abei AC 110V /0,5 A bei AC 230 V
DC 24 V (SELV)

1,3 Abei DC 24 V, max. 0,9
A bei beliebiger Einbaulage

Leitungsschutzschalter 10
A, 16 A, Charakteristik B, C

EN 60950, EN 61204-3, UL 60950, UL 508, GL
180 g
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v ,: Gepriift

:Neu I : Auslaufmodell ﬂ: Kreuzverbinder =: Parallelverbinder =: Langsverbinder ﬂ: T-Verbinder

5 Klemme fiir Parallelverbinder .} Klemme fir T-Verbinder . Rohrschelle fiir Parallelverbinder = Rohrschelle fiir T-Verbinder
H: Uberbriickungsbauteil : Potentialausgleichsschiene
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