DEHNpatch - Ableiter fiir Datennetze und Ethernet-Anwendungen
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Zubehor

DRC IRCM (910 710)

Condition Monitoring Einheit DEHNrecord, Hutschienengerate-Set mit integriertem optischen Sender/Empfanger sowie
optische Umlenkeinheit fiir die zustandsorientierte Uberwachung von Ableitern BLITZDUCTORconnect und DEHNpatch
mit LifeCheck. Optische Ableiter-Zustandsmeldung iiber LED-Sammelanzeige kombiniert mit FM-Signalisierung (Offn-

erkontakt)
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DErecord

DRC IRCM AU

Eingangsspannungsbereich
DC (Un)

Nennstromaufnahme max.
(In)
Betriebstemperaturbereich
(Tuv)

Zulassungen

Gewicht

Zolltarifnummer (Komb.
Nomenklatur EU)

GTIN (EAN)
VPE

6-35V DC

< 10mA

-30°C ... +70°C
UL, CSA, ATEX, IECEx, CCC
52,36 g

90308900
4013364424678
1 Stk.
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:Neu I : Auslaufmodell ﬂ: Kreuzverbinder =: Parallelverbinder =: Langsverbinder ﬂ: T-Verbinder

5 Klemme fiir Parallelverbinder .} Klemme fir T-Verbinder . Rohrschelle fiir Parallelverbinder = Rohrschelle fiir T-Verbinder
H: Uberbriickungsbauteil : Potentialausgleichsschiene
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