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Mehr Platz im Verteiler mit DEHNbloc ® Maxi 1 ClI

Die koordinierten Uberspannungsschutzgerite SPD Typ 1 DEHNbloc® Maxi 1 CI
440 FM und DEHNbloc® Maxi CI 760 FM wurden speziell fiir h6here
Systemspannungen ausgelegt. Fiir eine Vielzahl von industriellen Anwendungen ist
damit ein wirkungsvoller Schutz gegen direkte und indirekte Blitzstrome méglich.
Im Vergleich zu einer konventionellen L6sung mit externer Vorsicherung kénnen
damit bis zu 60 % an Platz eingespart werden. Auch muss sich der Anwender keine
Gedanken liber die richtige Dimensionierung der Ableitervorsicherung machen,
denn diese ist bereits in das Gerit integriert und damit auf die Leistungsparameter
der Uberspannungsschutzkomponenten des SPDs Typ 1 abgestimmt. Die neuen
Blitzstrom-Ableiter DEHNbloc® Maxi 1 CI 440 FM und DEHNbloc® Maxi CI 760 FM
ergianzen optimal die bereits seit Jahren erfolgreich im Markt platzierten
Schutzgerate mit integrierter Sicherung von DEHN.

Bei dieser Produktlésung handelt es sich um einen Blitzstrom-Ableiter Typ 1, bei dem die
Ableitervorsicherung bereits im Uberspannungsschutzgerat (SPD) integriert ist. Eigens
dafir wurde eine stoBstromfeste Sicherung entwickelt, die fir das Ableiten von
Blitzstromen der Wellenform 10/350us optimiert ist. Dazu kommt eine
Funkenstreckentechnologie zum Einsatz, die auch bei hoheren Systemspannungen bis zu
760 V AC ein hohes Netzfolgestromldschvermogen aufweist. So werden netzfrequente
Folgestrome signifikant begrenzt und innerhalb weniger Millisekunden geldscht.

Die betriebsstromfreie Funktions- / Defektanzeige des DEHNbloc® Maxi 1 CI umfasst
auch die Uberwachung und Statusanzeige der integrierten Vorsicherung. Neben der
standardmaBigen Sichtanzeige mit griin-roter Farbmarkierung verfligt das Gerat Gber
eine dreipolige Anschlussklemme zur Fernsignalisierung. Durch die Ausfiihrung des

Fernmeldekontaktes als potentialfreier Wechsler kann, je nach Schaltungskonzept, der

Kontakt zur Fernsignalisierung als Offner oder SchlieBer verwendet werden.

Im Vergleich zu einer konventionellen Lésung mit externer Vorsicherung kénnen bis zu
60 % an Platz im Verteiler eingespart werden. Dazu muss sich der Anwender keine
Gedanken Uber die richtige Dimensionierung der Ableitervorsicherung machen, da sie

bereits in das Gerat integriert und so die Abstimmung zwischen Vorsicherung und
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Uberspannungsschutzgerat (SPD) ideal ausgefiihrt ist. Die normative Anforderung (DIN
VDE 0100-534) beziglich einer Gesamtanschlusslange des SPD von maximal 1 m kann
hier sehr einfach umgesetzt werden, denn die Anschlusslangen fiir Sicherung und die

Lange der Sicherung selbst sind eliminiert, weil bereits integriert.

Zusammenfassend lasst sich feststellen, dass sich bei der Verwendung von DEHNbloc®

Maxi 1 CI 440 FM und DEHNbloc® Maxi CI 760 FM folgende Vorteile fiir den

Anwender ergeben:

- erhebliche Platzersparnis gegeniber herkémmlichen Lésungen mit separatem SPD und
Vorsicherung

- drastisch reduzierter Installationsaufwand, geringere Montagekosten

- integrierte Sicherungsiiberwachung mit Fernmeldung (FM)

1

Bild: DEHNbloc® Maxi 1 Cl 760 FM — mehr Platz, weniger Montagekosten und Installationsaufwand

DEHN ist ein marktfiihrendes, international titiges Familienunternehmen der Elektrotechnik mit
weltweit mehr als 1600 Mitarbeitern und bietet innovative Produkte und Lésungen sowie umfangreichen
Service fiir den Uberspannungs-, Blitz- und Arbeitsschutz. Der Schutz von Anlagen- und Gebaudetechnik,
von Systemen der Verkehrs- und Telekommunikationstechnik und der Prozessindustrie oder von
Photovoltaik- und Windkraftanlagen steht bei DEHN neben vielen weiteren Anwendungsgebieten im Fokus
der Aktivitaten. Grundlagen fiir das stete Wachstum des Unternehmens sind neben tiber 100 Jahren Tradition
und Erfahrung vor allem héchste Qualitatsanspriiche und eine weltweit konsequente Kunden- und
Marktorientierung.
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