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Erforderliche Komponenten
Stationares Uberwachungsgerat DRC MCM XT (Modul und Basisteil)
USB- Schnittstellenwandler von RS485 auf USB (z.B. USB-Nano-485, Art.-Nr. 910 486)

Gerate-Software "DRC_MCM_XT_V1.008.hex" vom 16.11.2009 (erhaltlich unter
www.dehn.de/download im Bereich DEHNrecord-DRC MCM XT / DRC MCM XT_Geréatesoftware)

PC mit USB- Schnittstelle, installiertem USB-Schnittstellenwandler und installierter Software
"DRC SW-Update" (erhaltlich unter www.dehn.de/download im Bereich DEHNrecord-

DRC SW-Update)

Hinweis:
Weitere Informationen zur Software “"DRC SW-Update" und dem Updatevorgang konnen aus der
Bedienungsanleitung "DEHNrecord DRC MCM XT, BA1669" entnommen werden.

B} Ablauf Update Geratesoftware

(1
@

Verbinden des Schnittstellenwandlers RS485/USB (z.B. USB-Nano-485) mit dem PC,
siehe Fig. 1

Ermittlung des COM-Ports am PC:
Uber Systemsteuerung/System/Hardware/Gerate-Manager/Anschliisse (COM und LPT),

z.B. ,,USB Serial Port (COM 5)"

Verbindung des Schnittstellenwandlers (USB-Nano-485) mit dem MCM Basisteil herstellen
(Anschluss A-A, B-B), siehe Fig. 1

Spannungsversorgung (18 - 48 V dc / typ. 24V dc) mit dem MCM Basisteil verbinden
(Anschluss +/- und -/+), siehe Fig. 1

Abschlusswiderstand Ry
UN= 18 ...48 V dc aktiviert

13
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%< DEHNrecord DRC - 5W Update

Start Software
. DEH N record DRC SW- U pdate ! —hieLie SW ersion zum Dovlﬂoad

a - 541850 Eigene Dzmar i DRC_MC_=T_W1.008.hex
aus Windows Startmend: I 6 [enatr |

—COM Part Einstellung

Programme/DEHN + SOHNE GmbH +Co.KG. e

|E0m5 j COM Part schiiessen |
—Meldungen

Flash Hex D atei dffnen

Datei fiir Gerate-Software laden
DRC_MCM_XT _V1.008.hex *)

Flash D atei ausgewahilt

20 @

*) als Download erhaltlich unter: www.dehn.de/download
im Bereich unter DRC MCM XT_Geratesoftware

—Status
|Bereit > warte ...
Den unter @ ermittelten COM-Port ~Foschit
auswahlen und ggf. 6ffnen |
i34

Sprache  Hilfe

@

Am gezogenen DRC MCM XT Modul alle

DIP-Schalter in Stellung "Oﬁ:" bringen und ]Z:TB?D\‘:\;T;S;D:;ga?;ln;i;dRC_MCM_XT_\H.DDE.hex -
den Abschlusswiderstand R; aktivieren o FotEretdrgen
(siehe Flg 2) COM Port wihlen

Comb j COM Port schliezsen |

—Meldungen

" 0 o o Sende Page Mr.74 "
MCM Uberwachungsmodul in Basisteil G P .7 .
einstecken und einrasten g::g:g:gzg::gg
enae Fage NI
Sende Page Nr.80

Sende Page Nr.&1
Sende Page Nr.82
Serde Pagg i 54
Nach einmaliger Blinkfolge Sende Fageliis2

am MCM lauft der Updatevorgang S

IProgrammiere Flash -» bitte warten

automatisch an (siehe Softwareanzeige)

r—Fortzchritt
O mmmmm

4 )
Alle DIP-Schalter
! in Stellung ,, Off"
‘ Bkw
Abschlusswiderstand Ry
S aktivieren
M Fig.2 J
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m Update-Vorgang beendet wenn

e Statusanzeige SW-Update:

zeigt und

vornehmen)

.Erfolgreich abgeschlossen — warte...

e LED-Anzeige am DRC MCM XT:

BN BT B B B
blinkt (Einstellung der DIP-Schalter

"

DRC MCM XT-Modul aus Basisteil entnehmen

?

v DEHNrecord DRC - S\ Update

=

=101

Sprache  Hilfe

—heue SW Yersion zum Download

[s4T850 Eigene DateiemDAC_MCM_XT_v1.006.hex [ Auswshien |

—LC0OM Port Einstellungen

COM Port wahlen

Com j

—Meldungen

COM Port schlisssen |

Sende Page Mr.237 -]
Sende Page Nr.238
Sende Page Mr.239
Sende Page Nr. 240
Sende Page Mr.241
Sende Page Mr.242
Sende Page Mr.243
Sende Page Nr.244
Sende Page Mr.245
Sende Page Mr. 246
Sende Page Mr.247

—Statug

IErfoIgreic:h abgeschloszen -» warte ..

r— Fortschritt

. Konfiguration der DIP-Schalter und des Abschlusswiderstandes Ry

@DIP-Schalter und

Abschlusswiderstand Ry
gemal Anlagenaufbau
konfigurieren. Einstellung
der BUS-Adresse und der
Anzahl der iiberwachten
Ableitermodule vornehmen,
siehe Fig. 3

Kennzeichnung der MCM-
Module mit aktuellem Versions-
stand der Geratesoftware

(z.B. Label, Permanentstift)

@Das Uberwachungsmodul

kann wieder in das Basisteil
eingesteckt werden und ist
fiir die Uberwachung der
Ableitergruppe bereit.

Hinweis:

-

=

DEHNrecord
DRC MCM XT
No. 910 685

Eine Bus/MCM-Adresse
wéhlen (max. 1-15)

- Anzahl der iiberwachten SPD‘s
einstellen (max. 10)

Dezimal

0/0/08/0/0/0/0/0/000/0|0/0

RN Y Y Y Y Y

B N e ey ey e A I IS

riget Ozimal 2% 10"
42 1 —_—N —AN
0 0 1 Dual 00101010
010 A

01 1
ey
1.0 1

110 84218421
111 = 2
000 DIP switch |55
g 2 10 0 = Off =
B 1=0n g
100 S
10 1 i
1110 *Konfigurationsheispiel {5
T 11 =

[ Fig.3

** Abschlusswiderstand RT-
-bei Einzelanwendung aktivieren
-bei Mehrfachanwendung nur an den Busenden aktivieren

>

Eine Haftung fiir Schaden, die durch Computerprogramme verursacht werden, ist durch DEHN + SOHNE GmbH + Co.KG. ausgeschlossen. Auf die Gefahr von
Virenbefall und Datenverlust durch Programmfehler und die dadurch nétige Datensicherung wird hingewiesen.
Die Informationen in diesem Dokument kénnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden und es kénnen daraus keine Verpflichtung seitens

DEHN + SOHNE GmbH + Co. KG. abgeleitet werden.

Bei Benutzung des DEHNrecord DRC MCM XT sind die Warnhinweise in der Bedienungsanleitung des Gerates zu beachten.
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B Required components

- DRC MCM XT stationary monitoring device (module and base part)
- RS485 to USB interface converter (e.g. USB-Nano-485, Part No. 910 486)

- Device software “DRC_MCM_XT_V1.008.hex" of 16t November 2009 (available at
www.dehn.de/download in the DEHNrecord DRC MCM XT / DRC MCM XT_device software
section)

PC with USB interface, installed USB interface converter and installed “DRC SW-Update”
software (available at www.dehn.de/download in the DEHNrecord-DRC SW-Update section)

Note:
For more detailed information on the "DRC SW-Update” software and the update procedure, please
refer to the “DEHNrecord DRC MCM XT" operating manual (Publication No. 1669).

. Software update procedure
@ Connect the RS485/USB interface converter (e.g. USB-Nano-485) to a PC (see Fig. 1)
@ Determine the COM port at the PC:
via control panel/system/hardware/device manager/ports (COM & LPT),
e.g. "USB Serial Port (COM5)”
0 Connect the interface converter (USB-Nano-485) to the MCM base part (A-A, B-B) (see Fig. 1)

@ Connect the voltage supply (18 — 48 V d.c. / typically 24 V d.c.) to the MCM base part
(+/- and -/+) (see Fig. 1)

Terminating resistor Ry

e activated

UsB-Nano |

Un=18...48 V dc
typ. 24 V dc

. B Fig.1 y
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Start “DEHNrecord DRC SW-Update”
software from the Windows start menu:
Programs/DEHN + SOHNE GmbH + Co.KG.

Load device software file
DRC_MCM_XT_V1.008.hex *)

20 @

*) can be download from unter: www.dehn.de/download
in the section ,DRC MCM XT_device software”

Select the COM port determined in @
and open it, if required

_Q

@

Set all DIP switches on the removed
DRC MCM XT module to the Off position and
activate the terminating resistor R; (see Fig. 2)

Insert the MCM monitoring module into
the base part and snap it in

MCM, the software is updated automatically
(see software display)

? When flashes once Wl  on the

i

ol x|

<. DEHNrecord DRC - SW Update
Language  Help

—hew software version for chNnIoad

[s41850\Eigene DG\DRC_MCM_XT_W.DDB.hex [_seket|
—COM port settings
L=} (Annl¥] 13
é |E0m5 j
—Meszages

Open Flash Hex file
Flazh Hex file ok 31636 Bytes

Cloze COM port |

Flash file selected

—Status

IF!ead_l,l, waiting fior target

—Progress

&4 DEHNrecord DRC - SW Update

Language  Help

=101 x|

—new software version for download
[4T850 Eigene DateieriDRC_MCM_<T_\1.008 hex  |ssket]

—COM port settings

Select COM port

Camb j

—Messages

Cloze COM part |

Sending Page #79 |
Sending Page #80
Sending Page #81
Sending Page #82
Sending Page #83
Sending Page #84
Sending Page #85
Sending Page #86
Sending Page #87
Sending Page #85
Sending Page #83
Sending Page #90

—Statuz

IF'rogramming flazh.... please wait

Progreszz
@ sEEemmEEmn

4 N
All DIP switches are in
! the ,, Off” position
‘ Bk
Terminating resistor Ry
- activated
Ml Fig.2 p
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m Update process finished if:

® The SW-Update status display shows:
"Completed successfully, waiting for next
target”and

® The LED display on the DRC MCM XT:

T P B N
flashes (set DIP switches)

Remove the DRC MCM XT module from the
base part

?

1o

24, DEHNrecord DRC - SW Update

Language  Help

—new software version for download

[s41850\Eigene DeteienyDRC_MCM_XT_v1 008 hex  [[sdeet]

—COM port settings
Select COM port
Com5

Cloge COM port |

=]

—Meszages

Sending Page #237
Sending Page #238

Sending Page #2458
Sending Page §247

IEompIeted successfully, waiting for nest target

— Progress

. Configuration of the DIP switches and the terminating resistor Ry

E Configure DIP switches and

terminating resistor Rt
according to the system {

DEHNrecord
DRC MCM XT
No. 910 695

design.
Set the bus address and the
number of monitored SPD

- Select a bus/MCM address
(max. 1-15)

- Set the number of monitored
SPDs (max. 10)

modules (see Fig. 3)

dezimal hinary code dezimal 2* 10*
values
1 < 0001 binary 0010
2 < 0010 A
3 < 0.0 1 1 o
: I < 0100 ﬂﬂg
Mark the MCM modules with 5 < 010 1 s -

- 6 < 0110 84218421
the current version of the 7 o 0111 o -
device software § < 1000 DIP switch [5=

. 9 100 1 -
(e.g. label, permanent pencil) e T3 010 2:8" =
11 < 1011 = 2
12 < 1100 S
13 < 1101 =
14| (1110 *configuration example &
15 < 1111 2

The monitoring module can be
plugged into the base part
again and is ready for
monitoring the arrester group.

Note:

-in case of

mu

t

** Activate terminating resistor Rr:
-in case of sm?I_e application. . o

_ iple application activate terminating
resistor RT at the bus ends only

[ Fig.3

>

DEHN + SOHNE GmbH + Co.KG. does not assume liability for any damage caused by computer programs and warns of viruses and data loss that may occur
due to programming errors. This can be avoided by performing a data backup. The information provided in the present document may be modified without
prior notice. DEHN + SOHNE GmbH + Co.KG. cannot be held liable for the consequences of such modificationsThe warnings in the operating manual of the

device have to be observed when using DEHNrecord DRC MCM XT.
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