
Seite1©2017 DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG Hans-Dehn-Str. 1 Postfach 1640  D-92306 Neumarkt Tel. +499181 906-700  www.dehn.de Stand: 10.03.2010

INFORMATIONSTECHNIK DEHNisola

DISO 3

Maßbild DISO 3

DISO 3: Mess- und Auswerteeinheit mit 3 Durchsteckwandlern

Überwachungseinrichtung zur potentialfreien
Erfassung von Ableiter-Leckströmen

Mess- und Auswerteeinheit im kompakten
Reiheneinbaugehäuse (1,5 TE)

3 festverdrahtete Durchsteckwandler

Selbsttest- und Rücksetzvorrichtung

Batterieversorgung

2 Grenzwerte für die zu überwachenden
Leckströme

LED-Anzeigen vor Ort und Fernmeldekontakt

DISO 3

Bestellinformationen
Typ DISO 3
Art.-Nr. 910 600
VPE 1 St
Änderung in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich. Die dargestellten Bilder können von der beschriebenen
Baugruppe abweichen.


