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Die co.met GmbH ist ein kommunales IT-Unternehmen mit 
Sitz in Saarbrücken, das sich auf das Erheben, Aufbereiten 
und Bereitstellen von Daten spezialisiert hat. Mit über 20 Jah-
ren Erfahrung und mehr als 650 Kunden deutschlandweit 
bietet co.met innovative Lösungen und Dienstleistungen im 
Energie- und Meteringbereich. Das Unternehmen ist bekannt 
für seine Expertise als vertrauensvoller Partner und Ratgeber 
für Stadtwerke und andere Energieversorger. 

Herausforderung
Die Überwachung der Spannungsqualität (Power Quality) im 
Rahmen einer Netzzustandsüberwachung ist sowohl sinnvoll 
als auch notwendig. Ist sie doch ein wesentlicher Bestandteil 
der elektrischen Energieversorgung, sowohl in öffentlichen als 
auch in industriellen Netzen. Der §14a EnWG regelt die Net-
zintegration steuerbarer Verbrauchseinrichtungen wie PV-An-
lagen, Wärmepumpen, Wallboxen, Batteriespeicher, etc. Diese 
Geräte können stark schwankende Lasten verursachen. Eine 
verschlechterte Spannungsqualität beispielsweise durch Fli-
cker, Oberschwingungen oder Spannungseinbrüche kann zu 
einer lokalen Destabilisierung des Netzes führen – Power Qua-
lity Monitoring hilft, solche Probleme frühzeitig zu erkennen.

Lösung
Um die Spannungsqualität in der Niederspannung zu über-
wachen, wurde co.grid in Zusammenarbeit mit DEHN durch 
das multifunktionale Mess- und Analysegerät DEHNrecord SD 
ergänzt. co.grid ist eine innovative Lösung der co.met GmbH, 
die speziell für Verteilnetzbetreiber entwickelt wurde. Sie er-
möglicht die minutengenaue Erfassung und Bereitstellung 
von Netzkenngrößen aus Ortsnetztrafostationen. Die Lösung 
umfasst eine dreiphasige Messung aller relevanten Netzpara-
meter an bis zu 20 Netzabgängen pro Basismodul. Sie bietet 
flexible Datenübertragungsmöglichkeiten via LTE, Powerline, 
5G, 450 MHz oder LAN. Die Kommunikation erfolgt sicher 
über VPN und TLS-Verschlüsselung. Im Falle eines vorüber-
gehenden WLAN-Ausfalls werden die Daten gepuffert. Über 
die ISO-Plattform der co.met können die Daten visualisiert, 
analysiert, berichtet und Alarmmeldungen erstellt werden. 
co.grid erfüllt die gesetzlichen Anforderungen im Bereich 
Datensicherheit und unterstützt die Überwachung der Netz-
stabilität. Mit dem optional eingebundenen DEHNrecord SD 
wird die Power Quality im Messverfahren nach DIN EN 61000-
4-30 (VDE 0847-4-30): 2023-10 festgestellt und Tendenzen 
und Probleme auf Niederspannungsebene frühzeitig erkannt.  
Während co.grid sich auf die umfassende Netzüberwachung 
und Datenbereitstellung für Verteilnetzbetreiber konzentriert, 
ist DEHNrecord SD speziell auf den flächendeckenden Ein-
satz zur Analyse und zum Monitoring der Spannungsqualität 
von dreiphasigen Niederspannungssystemen mit einer Mess-
genauigkeit nach Klasse A bis in die Tiefe des Niederspan-
nungsnetzes ausgerichtet.
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Vorteile co.grid in Kombination  
mit DEHNrecord SD:

	¨ Einfache und schnelle Nachrüstung der Messtechnik 
innerhalb von nur ca. 30 Minuten

	¨ Minutengenaue und flexible Datenübertragung

	¨ Datenschnittstellen zu allen gängigen Nieder
spannungs-Netzleitsystemen

	¨ Die KRITIS-Kriterien werden vollständig erfüllt

Messbox zur niederspannungsseitigen Überwachung der Power Quality

Netzzustandsüberwachung nach §14a EnWG


