
 

 

Die geprüfte und zertifizierte Störlichtbogenschutzkleidung DEHNcare ArcFit 
gewährleistet den Schutz der Arc Protection Class (APC) 2. Die Leder-/Neopren-
Kollektion bietet darüber hinaus einen erhöhten Prüfpegel >APC 2.

Ihre Vorteile im Überblick:

DEHNcare

Mit Schutzausrüstung Störlichtbogen-
gefahr für Mitarbeiter reduzieren.

Vielseitig. DEHN bietet Schutzkleidung für die Schutzklasse APC 2 aus Stoff für 
den alltäglichen Einsatz und Leder-Kombinationen für erhöhte Anforderungen.

Bequem. Dank des sportlichen Designs überzeugen beide Kollektionen durch 
einen hohen Tragekomfort.

Individuell. Beide PSAgS-Kollektionen halten ein umfangreiches Größensortiment 
für jede Körperform vor.

Erprobt. Der Tragetest gibt die Möglichkeit, die Schutzkleidung in Ruhe zu testen.

Widerstandsfähig und normgerecht. Alle PSAgS-Produkte sind nach PSA-Verord-
nung (EU) 2016/425 geprüft und zertifiziert.
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Persönliche Schutzmaßnahmen



Erfahren Sie mehr 
zu DEHNcare:  
de.hn/ah9sJ

Technische Änderungen, 
Druckfehler und Irrtümer 
vorbehalten. �Die Abbildungen 
sind unverbindlich.
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Welche störlichtbogen
geprüfte Schutzausrüstung 
verwenden Sie?

DEHNcare – Schutz bis ins letzte Detail

PSAgS schützt vor verbleibendem Restrisiko

Für Sicherheit von Kopf bis Fuß bietet DEHN ergänzend wei-
teres Equipment wie Helm, Handschuhe, Schutzschirme und 
Co. Der Hintergrund: Bei der Ausbreitung eines Lichtbogens 

Durch Nutzung einer geprüften und 
zertifizierten PSAgS kann anhand der 
Prüfpegel abhängig der Arbeitssitua-
tion und -umgebung der Schutzpegel 
für die persönliche Schutzausrüstung 
bestimmt werden.

Schutzpegel WLBS Eintrittswahrscheinlichkeit

Risiko
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Erwartungsenergie WLB

können Temperaturen von über 10.000 °C entstehen. Hände, 
Gesicht und Kopf sind dabei besonders gefährdet.


