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Die 5 Sicherheitsregeln missen zwingend eingehalten werden, um Unfalle beim
Arbeiten an elektrischen Anlagen zu vermeiden. Durch den Einsatz von isolieren-
dem Werkzeug und Ausriistungen wird die Lichtbogenentstehung vermieden und
der Arbeitsabstand vergréBert.

Ilhre Vorteile im Uberblick:

Wirksam. Die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Storlichtbogens wird reduziert und
der Schutzpegel der PSAgS erhoht.

Schiitzend. Der Mitarbeiter ist weiter von der Anlage entfernt, was seine Sicher-
heit bei der Arbeit erh6ht.

Kompetent. DEHN bietet die passenden Produkte fur die Einhaltung der
5 Sicherheitsregeln.

Weitsichtig. Ein groBes Service-Angebot stellt sicher, dass die elektrischen Arbeits-
mittel auch dauerhaft sicher bleiben.



Fiinf Sicherheitsregeln und die passenden Produkte.

Kl Freischalten

Bl Gegen Wiedereinschalten sichern

Bl Spannungsfreiheit feststellen

B Erden und KurzschlieBen

B Benachbarte, unter Spannung
stehende Teile abdecken oder
abschranken

Betatigungsstangen zum sicheren
Arbeiten auf Abstand beim Schalten
und Abschranken an unter Spannung
stehenden Betriebsmitteln.

Sperrvorrichtungen sichern die Arbeits-
stelle gegen Wiedereinschalten.

Spannungsprifer zum allpoligen Fest-
stellen der Spannungsfreiheit an der
Arbeitsstelle.

Erdungs- und KurzschlieBvorrichtun-
gen (EuK) zum Erden und Kurzschlie-
Ben elektrischer Anlagen.

Isolierende Schutzplatten zum Schutz
gegen zufalliges Beriihren unter Span-
nung stehender Anlagenteile.

Mehrere Méglichkeiten, das Risiko zu reduzieren
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Technische Anderungen,
Druckfehler und Irrtimer
vorbehalten. Die Abbildungen
sind unverbindlich.
DS727/DE/0922

© Copyright 2022 DEHN SE

Schutzpegel Wigs Eintrittswahrscheinlichkeit

Technischer Support
Telefon: +49 9181 906 1750
E-Mail:  technik.support@dehn.de
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Erfahren Sie mehr zu den
5 Sicherheitsregeln:
de.hn/a2iWX

Der Einsatz von gepriften isolierendem
Werkzeug und Arbeitsstangen reduziert
die Eintrittswahrscheinlichkeit eines
Storlichtbogens und damit auch das
Risiko. Zusétzlich ist der Mensch z. B.
durch die Langen der Isolierstangen
weiter von der Anlage entfernt (Arbeits-
abstand), so dass der Schutzpegel der
PSAgS erhoht wird.

Welche Schutz- und
Hilfsmittel setzen Sie flr
die Arbeiten nach den
5 Sicherheitsregeln ein?
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