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Risikobewertung für Blitzschutz 
DEHN Services – Engineering Service Datasheet 

  

Service 
Risikobewertung für Blitzschutz inkl. Bericht nach lokalen & 

internationalen Standards*  

Art. Nr. E17201 

Beschreibung 

Die Blitzschutz-Risikoanalyse ist der erste Schritt, um festzustellen, welche 
Blitzschutzmaßnahmen erforderlich sind. Eine Risikoanalyse ermittelt, wie hoch die 
statistische Wahrscheinlichkeit ist, dass an einem Objekt Schäden durch 
Blitzeinschlag auftreten.  
Die Normen geben tolerierbare Werte für die Risiken von Schäden und Verlusten 
vor. Dieser zulässige Wert wird mit einem berechneten Risiko des ungeschützten 
Zustands des Objekts verglichen. Sollte das Risiko höher sein als die tolerierbaren 
Werte, wird eine Risikominderung durch die Wahl von Blitzschutzmaßnahmen 
gemäß derer, die in der jeweiligen Norm definiert sind, vorgeschlagen. Die 
Berechnung wird durchgeführt und ein Berichtsdokument mit den Ergebnissen 
erstellt. 
 
Hinweis: Die Risikoanalyse ersetzt kein detailliertes Blitzschutz- und Überspannungsschutzkonzept. Diese sind 
gesondert zu beauftragen. 

Normengrundlage* 

IEC 62305 Edition 3.0:2024 – Protection against Lightning, Older versions available 
on request (Intl) 
DIN EN IEC 62305:2026-02 – Protection against Lightning (DE) 
VDE 0185-305:2026-02 – Protection against Lightning (DE) 
SANS 62305:2025 – Protection against Lightning (ZA) 
BS EN IEC 62305:2024 – Protection against Lightning (GB) 
NFPA 780 2023, Annex L – Lightning Risk assessment (US) 
 
Anmerkung: Sofern nicht anders durch den Kunden spezifiziert, erfolgt die Ausführung des Services auf Grundlage 
international geltender Normen (z. B. IEC) in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung. 
Im Datenblatt aufgeführte nationale Normen stellen eine Auswahl grundsätzlich unterstützter bzw. projektbezogen 
anwendbarer Regelwerke dar und dienen der Orientierung. 
Die Anwendung weiterer, nicht aufgeführter Normen bedarf einer vorherigen Abstimmung und technischen 
Prüfung. Abweichende Anforderungen sind vor Auftragserteilung festzulegen 

Umfang 

o Risikokalkulation 
o Bericht mit den Ergebnissen und Maßnahmen wie Blitzschutzklasse (LPL) 

und Überspannungsschutzanforderungen 
Bericht wird in elektronischer Form als .pdf Dokument zur Verfügung gestellt. 
Andere Formate auf Anfrage. 

Voraussetzungen 

Minimum:  
o Geografische Lage des Projekts 
o Abmessungen des zu berücksichtigenden Standorts  
o Informationen zu leitfähigen Anschlüssen  

Alle erforderlichen Angaben werden im Fragebogen abgefragt. 

Optionale 
Zusatzleistungen 

Vor-Ort Bestandsaufnahme und Projektbesprechung (Art. Nr. E17101), um alle 
erforderlichen Informationen für eine genaue Blitzschutzrisikoanalyse zu ermitteln. 


