
DEHN SteuVE: 
Die einfache Lösung  
zur Umsetzung von  
§ 14a EnWG



Mit DEHN SteuVE wird der notwendige Fernzugriff von Netzbetreibern auf
Wallboxen, Wärmepumpen und andere steuerbare Verbrauchseinrichtun-
gen zum Kinderspiel – schnell, sicher und konform nach § 14a EnWG.

Seit dem 1. Januar 2024 müssen neue elektrische Verbrauchseinrichtungen im
Niederspannungsnetz – etwa 

private Ladepunkte für Elektromobile*, 

Wärmepumpenheizungen unter Einbeziehung von Zusatz- oder Notheiz-
vorrichtungen (z. B. Heizstäbe)**, 

Anlagen zur Raumkühlung** und 

Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie hinsichtlich der Stroment-
nahme (Einspeicherung)* 

gemäß § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) netzorientiert  
steuerbar sein.

Damit können Netzbetreiber bei drohender Netzüberlastung die Leistung dieser
Geräte temporär reduzieren, um die Netzstabilität zu sichern – ohne die Ver-
braucher komplett abzuschalten.

Für Sie als Elektrofachkraft bedeutet das:
	− Neue Verbrauchseinrichtungen müssen für den Netzbetreiber steuerbar 

ausgeführt werden.
	− Vorhandene Verbrauchseinrichtungen, die nach dem 01.01.2024 installiert, 

aber nicht § 14a-konform sind, müssen steuerbar gemacht werden.
	− Die Umsetzung muss dokumentiert und mit dem Netzbetreiber  

abgestimmt sein.

In der Praxis fehlt oft eine zugeschnittene technische Lösung für Neubauten
oder Bestandsanlagen. Somit müssen einzelne Komponenten zeitintensiv ge-
sucht und normenkonform verdrahtet werden. Häufig passen die am Markt er-
hältlichen Lösungen nicht in das Standardmaß für Reiheneinbaugeräte, sodass 
die Komponenten mühsam in das vorhandene Verteilerfeld integriert werden 
müssen.

* mit einer Bemessungsleistung größer 4,2 kW

** mit einer Summen-Bemessungsleistung größer 4,2 kW je Kundenanlage

§ 14a EnWG

Das Wichtigste in Kürze
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Steckmöglichkeit zum schnellen  
Anschluss des EMS (Energy  
Management System)

Klemmleiste inklusive Trennfunktion 
nach § 14a EnWG

Sicherungselement inklusive Relais-
klemmblock zum Anschluss der not-
wendigen Verbrauchseinrichtungen 

Verschaltungsbeispiel  
und Produktübersicht

L

Spannungsversorgung 
aus dem NAR

Spannungsversorgung 
aus dem gezählten Bereich

Anschluss über 
- APZ,  
- LTE-Router, 
- WAN-Anbindung 

über Mobilfunk

F1

N

  

UNSM S1-W3: Steuerspannung UNSM „Netzsicherheitsmanagement“   
 aus Kundenanlage
60 % S1: Netzsicherheitsmanagement Steuersignal Reduktion 60%
30 % S2: Netzsicherheitsmanagement Steuersignal Reduktion 30%
0 % W3: Netzsicherheitsmanagement Steuersignal Reduktion 0%
UST W4: Steuerspannung SteuVE aus Kundenanlage
STE W4: Steuersignal „Mindestbezug“ zu den Koppelrelais SteuVE
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DEHN SteuVE Basic - direkt integrierbar und installationsoptimiert

Unsere Lösung für den Neubau  
im Zählerschrank

Installationsort
DEHN SteuVE Basic ist zur Montage im Zählerschrank 
vorgesehen und erfüllt damit Anforderungen der BDEW-
Empfehlungen „Anwendungshilfe Empfehlungen zum 
Anschluss und Betrieb von steuerbaren Verbrauchsein-
richtungen bis zum Vorliegen technischer Standards“ für 
steuerbare Verbrauchseinrichtungen gemäß § 14a EnWG 
sowie der aktuellen VDE-AR-N 4100.

Mit DEHN SteuVE Basic erhalten Elektroinstallateure eine komplett vorkonfektioniertes Set, das direkt im Zähler-
schrank montiert werden kann. Ideal für Neubauten und modernisierte Anlagen, in denen § 14a EnWG von Anfang 
an normgerecht umgesetzt werden soll.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
	− Hutschienen-Komplettmodul – alle Komponenten be-

reits vorkonfektioniert für den direkten Einbau in neue 
Zählerschränke mit Einbaumaßen passend für gängige 
Reiheneinbaugeräte

	− Perfekt für den Neubau – optimiert für Zählerschrän-
ke nach TAB / VDE-AR-N 4100

	− Hohe Systemkompatibilität – geeignet für alle gängi-
gen steuerbaren Verbrauchseinrichtungen wie Wallbo-
xen, Wärmepumpen, Batteriespeicher und Klimageräte

	− Zukunftssicher – sowohl analoge als auch digitale An-
bindung nach § 14a EnWG möglich

	− Normgerecht – erfüllt die technischen Anforderungen 
nach § 14a EnWG und der BDEW-Empfehlungen

	− Planungssicherheit – ideal für Fachbetriebe, die § 14a 
EnWG schon in der Projektierung zuverlässig berück-
sichtigen möchten

	− Dokumentiert & geprüft – inklusive Montageanleitung 
und Schaltplan
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Installationsort
DEHNcube SteuVE ist für die Installation außerhalb des 
Zählerschranks vorgesehen. Das System wird in einem 
separaten plombierbaren Gehäuse in unmittelbarer Nähe 
zum Zählerschrank montiert. DEHNcube SteuVE ist für Be-
standsanlagen konzipiert, bei denen eine normkonforme 
Installation der Steuerung im Zählerschrank nicht möglich 
ist. Die Ausführung erfüllt die Empfehlungen des BDEW 
sowie die Anforderungen der aktuellen VDE-AR-N 4100 
für Bestandszählerplätze im Rahmen der Umsetzung des 
§ 14a EnWG.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
	− Plug-and-Play-Lösung – fertig bestückte und vorver-

drahtete Box perfekt für die Nachrüstung der Steuer-
barkeit von Verbrauchseinrichtungen in Bestandsan-
lagen

	− Minimaler Eingriff in die Bestandsanlage – optimale 
Lösung, wenn der Austausch oder die Erweiterung des 
Zählerschranks nicht möglich oder nicht gewünscht ist

	− Kompakte Bauform – ideal bei engen Platzverhältnis-
sen in Bestandsanlagen

	− Kompatibel mit gängigen Verbrauchseinrichtungen 
(Batteriespeicher, Klimageräte, Wallboxen, Wärme-
pumpen)

	− Technologieoffen – vorbereitet für die vom Messstel-
lenbetreiber zur Verfügung gestellte Steuerbox bzw. 
Smart Meter Gateway

	− Zukunftssicher – sowohl analoge als auch digitale An-
bindung nach § 14a EnWG möglich

	− Normgerecht – erfüllt die technischen Anforderungen 
des § 14a EnWG und der BDEW-Empfehlungen

	− Schnelle Installation – reduziert Verdrahtungsauf-
wand, klare Anschlusspunkte, vollständige Dokumen-
tation

	− Dokumentiert & geprüft – inklusive Schaltplan, Prüf-
protokoll und Installationsanleitung

Mit DEHNcube SteuVE erhalten Elektroinstallateure ein kompaktes, vorverdrahtetes System zur einfachen Nach-
rüstung der Steuerbarkeit von Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG – ideal für bereits vorhandene Bestands-
anlagen und enge Platzverhältnisse.

DEHNcube SteuVE - praxisgerecht und zukunftssicher

Unsere externe Boxlösung  
für die Nachrüstung
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Zähler

1

2 230 V

NAR

StBo

1

2

DEHNcube SteuVE | 999 010

*im Lieferumfang von DEHNcube SteuVE enthalten

Beispielprodukte

Bundle DEHNshield ZP B2 LSG 
TT 255 + SHU 35 A | 909 655

RJ45 Buchse zum EMS*

Beispielhafte Verschaltung

Installationsbereich

Klemmen zur Laststeuerung*

Schmelzsicherung & Relais*

Patchleitung

Spannungsversorgung für das 
intelligente Messsystem

Steuerleitung 230V

Intelligentes Messsystem
SMG

*im Lieferumfang von DEHN SteuVE Basic enthalten

DEHNcube SteuVE

Art.-Nr. 999 010

Konzipiert nach VDE-AR-N 4100, 
§ 14a EnWG

Bestandsanlage, die Anforderung zum Einbau SteuVE 
im Zählerschrank erfüllt

Bestandsanlage, die Anforderung zum Einbau SteuVE 
im Zählerschrank nicht erfüllt

DEHN SteuVE Basic

Art.-Nr. 999 011

Konzipiert nach VDE-AR-N 4100, 
§ 14a EnWG
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AAR VF

RfZ

230 V

NAR APZ

Zähler

SMG StBo

1

2

RJ45 Buchse zum EMS*

Beispielhafte Verschaltung

Installationsbereich

Klemmen zur Laststeuerung*
Schmelzsicherung & Relais*

Patchleitung

DEHN SteuVE Basic | 999 011

*im Lieferumfang von DEHN SteuVE Basic enthalten

Beispielprodukte

Bundle DEHNshield ZP B2 LSG 
TT 255 + SHU 35 A | 909 655

Spannungsversorgung für das 
intelligente Messsystem

Steuerleitung 230V

Intelligentes Messsystem

Verantwortungsbereich
Elektrofachkraft: Vorverdrahten des Sicherungselements inklusive Relaisklemmblock zum Anschluss der notwendigen 
Verbrauchseinrichtungen sowie Vorbereitung der Spannungsversorgung für das intelligente Messsystem.
Messstellenbetreiber: Netzanschluss der intelligenten Spannungsversorgung, Verdrahtung der Steuerbox zur Klemm-
leiste sowie Anschluss  der notwendigen Patchleitungsverbindungen.

Unsere Lösungen für  
den Neubau und die Nachrüstung

Egal, ob mit DEHN SteuVE Basic als Standardlösung für Neubauten im Zählerschrank oder mit DEHNcube SteuVE zur
normenkonformen Nachrüstung im Bestand – DEHN bietet für jede § 14a-Situation die passende Lösung. So erhalten Ihre
Kunden eine Netzentgeltreduzierung und Sie sichern sich eine fachgerechte, normenkonforme Installation – mit minima-
lem Aufwand und maximaler Zuverlässigkeit.
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Umsetzung  
§ 14a EnWG-Installation

Start: Zählerschrank prüfen

Ist eine normenkonforme Installati-
on von DEHN SteuVE Basic im Zähler-
schrank gemäß VDE-AR-N 4100 sowie 

BDEW-Empfehlungen möglich?

Ist eine individuelle Sonderlö-
sung in Abstimmung mit dem 

regionalen VNB möglich?

Installation des DEHNcube SteuVE 
als externe Lösung in unmittelbarer 

Nähe zum Zählerschrank.

Normenkonforme Installation von 
DEHN SteuVE Basic im Zählerschrank 
gemäß VDE-AR-N 4100 sowie BDEW-

Empfehlungen.

Individuelle Installation von DEHN 
SteuVE Basic im Zählerschrank nach 

Abstimmung und Abnahme durch 
den regionalen VNB.

Abkürzungen
AAR: 	 Anlagenseitiger Anschlussraum
RfZ: 	 Raum für Zusatzanwendungen
VF: 	 Verteilerfeld
VNB: 	 Versorgungsnetzbetreiber

1

2

AAR VF

RfZ

230 V

NAR APZ

Zähler

SMG StBo

1

2

RJ45 Buchse zum EMS*

Beispielhafte Verschaltung

Installationsbereich

Klemmen zur Laststeuerung*
Schmelzsicherung & Relais*

Patchleitung

DEHN SteuVE Basic | 999 011

*im Lieferumfang von DEHN SteuVE Basic enthalten

Beispielprodukte

Bundle DEHNshield ZP B2 LSG 
TT 255 + SHU 35 A | 909 655

Spannungsversorgung für das 
intelligente Messsystem

Steuerleitung 230V

Intelligentes Messsystem

Zähler

1

2 230 V

NAR

StBo

1
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DEHNcube SteuVE | 999 010

*im Lieferumfang von DEHNcube SteuVE enthalten

Beispielprodukte

Bundle DEHNshield ZP B2 LSG 
TT 255 + SHU 35 A | 909 655

RJ45 Buchse zum EMS*

Beispielhafte Verschaltung

Installationsbereich

Klemmen zur Laststeuerung*

Schmelzsicherung & Relais*

Patchleitung

Spannungsversorgung für das 
intelligente Messsystem

Steuerleitung 230V

Intelligentes Messsystem
SMG

*im Lieferumfang von DEHN SteuVE Basic enthalten

1

2

RJ45 Buchse zum EMS*

Beispielhafte Verschaltung

Installationsbereich

Klemmen zur Laststeuerung*

Schmelzsicherung & Relais*

Patchleitung

DEHN SteuVE Basic | 999 011

*im Lieferumfang von DEHN SteuVE Basic enthalten

Beispielprodukte

Bundle DEHNshield ZP B2 LSG TT 255 + 
SHU 35 A | 909 655

Spannungsversorgung für das 
intelligente Messsystem

Steuerleitung 230V

Intelligentes Messsystem

1

2

Zähler

AAR

230 V

NAR zRfZ

SMG

StBo

VF

*im Lieferumfang von DEHN SteuVE Basic enthalten

Ablaufdiagramm zur einfachen  
Umsetzung von § 14a EnWG

Ist im Zählerschrank der erforderli-
che Platz für die Einbaukomponenten 

(AAR = 5 TE / RfZ = 8 TE / VF = 5 TE) 
vorhanden? Und kann der Zähler-

schrank so verwendet werden?
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