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Zuverlassigkeit kommt immer gut an.
BLITZDUCTORconnect - Einfach. Sicher. Leistungsstark.

Zuverldssige Systeme sind fiir die Infrastruktur der Bahn und nicht zuletzt fiir die
Streckensicherheit wesentlich. An in der Signaltechnik eingesetzte Gerate und Komponenten
werden daher erh6hte Sicherheitsanforderungen gestellt. Soll doch die Infrastruktur von
Bahniibergidngen, Gleisanlagen, Stellwerken und Bahnhofen sicher funktionieren. Produkte und
Lésungen von DEHN, wie der neue BLITZDUCTORconnect, zum Blitz- und Uberspannungs-
schutz fiir die LST und Telekommunikation, sichern dabei die schnelle Signal- und
Dateniibertragung und sorgen so fiir hohe Verfiigbarkeit der Systeme. Ein hohes Blitzstrom-
ableitvermogen und ein niedriger Schutzpegel machen diese Ableiter zu idealen Bausteinen fiir
den sicheren Endgerateschutz. Es gibt sie kompakt oder modular aufgebaut und dabei haben
beide Varianten eine Baubreite von nur 6 mm. Funktionen wie die neuen secR-
Entriegelungstasten und die Push-in-Technik helfen, den Installationsaufwand zu minimieren.
Die Kombination aus Push-in-Direktstecktechnik und beidseitiger Modulverriegelung gibt
Sicherheit insbesondere beim Einsatz in gleisnahen Installationen. Sowohl die Anschlussklemme
als auch die beidseitige Modulverriegelung verhindern ein Selbstlockern der Ableiter und
fixieren diese vibrationssicher. Statusanzeige und eine passende stationdre Fernmeldeeinheit
melden Ausfille bei Uberlast sofort. Dies ermdglicht zudem eine vorbeugende Wartung - in
Zeiten smarter Infrastruktur einfach ein Muss.

Die Ableiter vom Typ BLITZDUCTORconnect (BCO) sind in verschiedenen Varianten verfligbar. Sie
schitzen zwei Einzeladern mit gemeinsamem Bezugspotential (unsymmetrische Schnittstellen) oder
eine erdpotentialfrei betriebene Doppelader (symmetrische Schnittstelle). Fiir symmetrische
Busschnittstellen mit hohen Datenraten, wie beispielsweise beim Profibus oder RS485, ist ein Ableiter
mit hoher Grenzfrequenz verfiigbar. Uber die Schnittstelle kann der passende Ableiter einfach
ausgewahlt werden.

Die Bahninfrastruktur braucht zuverlassige, robuste Schutzldsungen. Daher sind alle
Leitungsanschliisse des BLITZDUCTORconnect vibrationssicher in Push-in-Klemmentechnik ausgefihrt.
Der Anschluss der Leiter ist damit einfach und ohne Verwendung von Werkzeugen moglich. Bei der
Wartung der modularen Ableiter wird lediglich das Modul ausgetauscht. Das Signal ist Giber das
Basisteil weiter verfligbar. Die Schutzfunktion fiir die Anlage kann durch einfaches Stecken eines neuen
Moduls ohne erneute Verdrahtung schnell wiederhergestellt werden. Um Steckmodule exakt zu
entfernen, ohne versehentlich ein benachbartes Modul zu ziehen, sind diese mit secR-
Entriegelungstasten ausgeriistet, die einen prazisen und sicheren Austausch ermdglichen. Zudem
verhindert secR durch die beidseitige Verriegelung im geschlossenen Zustand ein Selbstlockern des
Ableiters.
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Im Rahmen von Wartungs- und Servicearbeiten kann mittels integrierter Messbuchsen die Spannung
komfortabel direkt am Modul gemessen werden.

Die Ableiter der BLITZDUCTORconnect-Serie sind mit einer integrierten optischen Statusanzeige
ausgestattet. Diese signalisiert eindeutig den Zustand des Ableiters (griin/rot). So wird im Uberlastfall
eines Ableiters die Anzeige rot. Zudem besteht die Mdglichkeit, Ableitergruppen von bis zu 50
Ableitern mit nur einer stationdren Fernmeldeeinheit zu tiberwachen. Uber einen potentialfreien
Offnerkontakt wird dann der Status einer Ableitergruppe an ein iibergeordnetes Leitsystem gemeldet.
Die Kombination von Sende- und Empfangseinheit in einem Gerat minimiert den
Verdrahtungsaufwand bei der Installation. Zugleich entfallt eine zusatzliche Parametrierung der
Ableitermodule. Durch definiertes Ausfallverhalten des Ableiters (fail-open) werden die Uberlasteten
Komponenten aus dem Signalkreis getrennt. Der Signalkreis selbst bleibt jedoch aktiv und wird nicht
unterbrochen. Anlagen und Systeme kénnen auf diese Weise zu jeder Zeit sicher und hochverfligbar
betrieben werden.

Bild: BLITZDUCTORconnect - Einfach. Sicher. Leistungsstark. - Schiitzt Automatisierungs- und informationstechnische
Schnittstellen im Bereich der Bahninfrastruktur. (Quelle Hintergrundbild: © alex_black — stock.adobe.com)

DEHN ist ein fiihrendes, international titiges Familienunternehmen der Elektrotechnik mit weltweit mehr
als 1900 Mitarbeitern und bietet innovative Produkte und L&sungen sowie umfangreichen Service fir den
Uberspannungs-, Blitz- und Arbeitsschutz. Der Schutz von Anlagen- und Gebaudetechnik, von Systemen der
Verkehrs- und Telekommunikationstechnik und der Prozessindustrie oder von Photovoltaik- und
Windenergieanlagen steht bei DEHN neben vielen weiteren Anwendungsgebieten im Fokus der Aktivitaten.
Grundlagen fiir das stete Wachstum des Unternehmens sind neben tber 100 Jahren Tradition und Erfahrung vor
allem hochste Qualitatsanspriiche und eine weltweit konsequente Kunden- und Marktorientierung.

DEHN SE + Co KG Public Relations

Postfach 1640 Petra Raab

D-92306 Neumarkt Tel. + 49 9181 906-1426
Telefon + 49 9181 906-0 Fax + 49 9181 906-551426
Fax + 49 9181 906-1100 eMail: petra.raab@dehn.de

eMail: info@dehn.de
www.dehn.de

Seite 2


mailto:werner.meier@dehn.de
mailto:info@dehn.de

