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Rohrleitungssysteme sicher bei Fremdspannungsbeeinflussung schiitzen

Der Schutz erdverlegter Rohrleitungen vor Korrosion ist eine der wichtigsten
SchutzmaBnahmen zur Erhaltung der Funktionsfahigkeit und des sicheren Betriebs dieser
Anlagen. Rohrleitungen werden jedoch auch durch externe Faktoren wie Blitzentladungen,
Hochspannungsanlagen oder auch elektrische Bahnen beeinflusst. Dies macht geeignete
SchutzmaBnahmen erforderlich. Systeme wie Rohrleitungen mit einem hohen
Ausbreitungs- und Vernetzungsgrad, die durch Fremdspannungen unterschiedlichster
Storquellen beeinflusst werden, kénnen sicher durch die neue kompakte Abgrenzeinheit
DASD 45 LP 100 T von DEHN geschiitzt werden.

Die Abgrenzeinheit DASD 45 LP 100 T ist eine kapazitive Abgrenzeinheit. Sie begrenzt sowohl stationare,
temporére als auch transiente Uberspannungen. Zudem werden alle auftretenden Fremdspannungen
abgeleitet, ohne das Potential des kathodischen Korrosionsschutzes (DC-Potential) nachteilig zu
beeintrachtigen. Die Auswirkungen dieser geféhrlich hohen Uberspannungen im unmittelbaren
Einsatzbereich werden auf ein ungefahrliches, sicherheitstechnisch vertretbares MaB begrenzt.

Personen, die an der Pipeline arbeiten, sind so mit DASD vor geféhrlichen Berlihrungsspannungen
geschitzt.

Das Gerat ist eine einfache, robuste und leistungsfahige Einheit und unabhéngig von externer
Stromversorgung. Das Gehause ist in der Schutzart IP 68 ausgelegt und damit staub- und wasserdicht. Die
Abgrenzeinheit ist so lberall einsetzbar. Parameter wie ein Ableitstrom transient von 75 kA (10/350) und
100 kA (8/20), ein Ableitstrom temporar von 3,7 kA (bis 200 ms), ein Ableitstrom dauerhaft von 45 A sowie
ein fail-safe Ausfallverhalten unterstreichen die Leistungsfahigkeit dieses neuen Schutzgerates.

Mittels einer bereits integrierten Diagnosebuchse kann bei Wartungsarbeiten einfach vor Ort eine
Funktionspriifung durchgefiihrt werden. Zur einfachen Montage des DASD auf eine Montageplatte
ist ein Montage-Set mit Montagewinkel und Rohrschellen verfligbar.

Typische Einsatzgebiete fiir die Abgrenzeinheit DASD sind isolierte Pipelineabschnitte, KKS-
geschiitzte Behalter oder Lagertanks, offene Erdung von Kabelschirmen an zuganglichen Stellen
oder der korrosionsfreie Zusammenschluss getrennt wirkender Erdungssysteme.
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Bild: Die Abgrenzeinheit DASD 45 LP 100 T schitzt sicher bei Fremdspannungsbeeinflussung unterschiedlichster
Stérquellen

DEHN ist ein fiihrendes, international titiges Familienunternehmen der Elektrotechnik mit weltweit mehr
als 1900 Mitarbeitern und bietet innovative Produkte und Ldsungen sowie umfangreichen Service fir den
Uberspannungs-, Blitz- und Arbeitsschutz. Der Schutz von Anlagen- und Gebaudetechnik, von Systemen der
Verkehrs- und Telekommunikationstechnik und der Prozessindustrie oder von Photovoltaik- und
Windenergieanlagen steht bei DEHN neben vielen weiteren Anwendungsgebieten im Fokus der Aktivitaten.
Grundlagen fir das stete Wachstum des Unternehmens sind neben tiber 100 Jahren Tradition und Erfahrung vor
allem hochste Qualitatsanspriiche und eine weltweit konsequente Kunden- und Marktorientierung.
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