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Ob kleine PV-Aufdach- oder Multimegawatt-Anlage - DEHNcombo schiitzt!

Der neue Kombi-Ableiter DEHNcombo YPV vom Blitz- und Uberspannungsspezialisten
DEHN schiitzt PV-Anlagen sicher vor Uberspannungen durch Blitzbeeinflussung. Der
Ableiter bietet eine Reihe von Anwendungsvorteilen fiir PV-Systeme in nur einem Gerit.
Das Schutzgerat auf Varistorbasis vereint Blitzstromableiter Typ 1 und
Uberspannungsableiter Typ 2 und beinhaltet gleichzeitig die bewiahrte Y-Schaltung.

Mit dem DEHNcombo YPV kénnen die DC-Seite des Wechselrichters, die Combiner Box
oder die PV-Module wirksam geschiitzt werden. Dabei kann dieser neue Ableiter fiir kleine
Aufdachanlagen ebenso wie fiir Anlagen der Multi-Megawatt Klasse eingesetzt werden.

DEHNcombo YPV ist der kompakte, blitzstromtragfahige Kombi-Ableiter fiir die DC-Seite
von Photovoltaiksystemen, der vorsicherungsfrei bis zu einem Kurzschlussstrom von 10 kA
eingesetzt werden kann. Er verfiigt Uber einen GesamtableitstoBstrom von 12,5 kA (10/350
ps). Sein niedriger Schutzpegel stellt auch die Koordination zu Endgeraten sicher. Da seine
Bemessungsspannung fiir alle Schutzpfade gleich ist, ist DEHNcombo YPV fiir geerdete
(Erdung von DC+ oder DC-) und floatende Systeme sehr gut geeignet. Fiir einen wirkungs-
vollen Schutz der Endgeréate stehen Ableiter fir die Systemspannungen Ucpv < 1200 V und
Ucpv £ 1500 V zur Verfiigung. Die auch hier eingesetzte bewahrte, fehlerresistente Y-
Schaltung vermeidet eine Schadigung des Uberspannungsschutzes bei Isolationsfehlern im
Generatorkreis.

Auch ohne zuséatzliche Abdeckung sind die Ableiter bereits beriihrungssicher (IP20).

Sie verfliigen Uber eine Funktions- / Defektanzeige, die durch eine Markierung im
angebrachten Sichtfenster - auch von auBen - optisch einfach erfassbar ist. Optional gibt es
die Ableiter auch mit potentialfreiem Fernmeldekontakt (FM) fiir die Ferniiberwachung.

Die Schutzgerate DEHNcombo YPV erfillen selbstverstandlich die Prifanforderungen des
Produktstandards DIN EN 50539-11 und sind einsetzbar in PV-Systemen gemaB IEC 60364-
7-712 / DIN VDE 0100-712. Der DEHNcombo YPV ist ab September lieferbar.

DEHN SE + Co KG Corporate Communications
Postfach 1640 Petra Raab

D-92306 Neumarkt Tel. + 49 9181 906-1426
Telefon + 49 9181 906-0 Fax + 49 9181 906-551426
Fax + 49 9181 906-1100 eMail: petra.raab@dehn.de

eMail: info@dehn.de
www.dehn.de

Seite 1



Pressemitteilung Press release Communiqué de presse

Neumarkt, August 2019

Bild: Mit DEHNcombo YPV - Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 auf Varistorbasis - schitzen Sie die DC-Seite des
Wechselrichters, die Combiner Box oder die PV-Module.

DEHN ist ein marktfiihrendes, international tatiges Familienunternehmen der Elektrotechnik
mit weltweit rund 1900 Mitarbeitern und bietet innovative Produkte und L&sungen sowie
umfangreichen Service fiir den Uberspannungs-, Blitz- und Arbeitsschutz. Der Schutz von Anlagen-
und Gebdudetechnik, von Systemen der Verkehrs- und Telekommunikationstechnik und der
Prozessindustrie oder von Photovoltaik- und Windenergieanlagen steht bei DEHN neben vielen
weiteren Anwendungsgebieten im Fokus der Aktivitaten. Grundlagen flr das stete Wachstum des
Unternehmens sind neben {ber 100 Jahren Tradition und Erfahrung vor allem hochste
Qualitatsanspriiche und eine weltweit konsequente Kunden- und Marktorientierung.
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