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Überspannungsschutz für die TGA
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Schem
a Energieverteilung

Verw
altungs-/Industrieanlage

Überspannungsschutz im
 industriellen Um

feld -BUB/2019-01-15
08.06.16 / 8249_D

_1

Klim
a

Funkm
ast

UV 1.2  

UV 2.1  

UV 2.2   

Kino  

UV 2.3   

UV 2.4   

UV 2.5   

UV 2.6   

UV 1.4   

UV 1.5   
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Ü
berspannungsschutz der Klim

azentrale auf dem
 D

ach in der Zone 0B

Art.-N
r.

Basisteil  
920 300

1 DA-M
odul  920 224

2 DA-M
odul  920 324

BLITZD
U

CTO
R XT 

BXT M
L 2 BE 24

Art.-N
r. 952 341

D
EH

N
guard

M
 TN

S ACI 275
D

G
 M

 TN
S ACI 275 FM

 

06.08.18 [20150616] / 6774_D
_4

Überspannungsschutz im
 industriellen Um

feld -BUB/2019-01-15
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Klim
a-Lüftungsanlage: Fallbetrachtung

31.01.19 [20190131] / 11029_D
_1

Energietechnisches System

Inform
ationstechnisches System

H
V:

H
auptverteilung

H
ES:H

aupterdungsschiene

24 V
Spannungsversorgung

230V
Spannungsversorgung

M
SR

Leitung (z. B. 4-20 m
A)

Bus
Leitung (z. B. LO

N
-Bus)
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I. Klim
a-Lüftungsanlage, Gebäude m

it äußerem
 Blitzschutz Trennungsabstand „s“ eingehalten 

D
IN

 VD
E 0185-305/1-4 / D

IN
 VD

E 0100-443 und -534

Klim
a-Lüftungsgerät D

ach

Steuerschrank Klim
a-Lüftung

Bus-Leitung z. B. LON-Bus

230/400 V Spannungsversorgung 

24 V Spannungsversorgung

MSR-Leitung z. B. 4-20 mA

*
230/400 V

Energietechnisches System

Inform
ationstechnisches System

H
V:

H
auptverteilung

H
ES:

H
aupterdungsschiene

24 V
Spannungsversorgung

230V
Spannungsversorgung

M
SR

Leitung (z. B. 4-20 m
A)

Bus
Leitung (z. B. LO

N
-Bus)

* W
enn Leitungslänge m

ehr als 10 m
 zum

 letzten Typ 1/2 Ableiter

Typ 2-AbleiterTyp 2-Ableiter

31.01.19 [20190131] / 11029_D
_2
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I. Klim
a-Lüftungsanlage, Gebäude m

it äußerem
 Blitzschutz Trennungsabstand „s“ eingehalten 

D
IN

 VD
E 0185-305/1-4 / D

IN
 VD

E 0100-443 und -534

Produktbeispiele:
Klim

a-Lüftungsgerät D
ach

Steuerschrank Klim
a-Lüftung

Bus-Leitung z. B. LON-Bus

230/400 V Spannungsversorgung 

24 V Spannungsversorgung

MSR-Leitung z. B. 4-20 mA

*

* W
enn Leitungslänge m

ehr als 10 m
 zum

 letzten Typ 1/2 Ableiter
230/400 V

24 V
Spannungsversorgung

230V
Spannungsversorgung

M
SR

Leitung (z. B. 4-20 m
A)

Bus
Leitung (z. B. LO

N
-Bus)

BLITZD
U

CTO
R

®

BXT M
L4 BD

 48
Art.-N

r. 920 345
BAS

Art.-N
r. 920 300

D
EH

N
guard

D
G

 M
 TN

S 275 FM
Art.-N

r. 952 405

D
EH

N
guard

®
S

D
G

 S 48
Art.-N

r. 952 078
I= größer 10A

D
EH

N
connectSD

2
D

CO
 SD

2 E 24
Art.-N

r. 917 988
I= kleiner 10A

BLITZD
U

CTO
R

®

BXT M
2 BD

 H
C5A 24

Art.-N
r. 920 296

BAS
Art.-N

r. 920 300
I= kleiner  5A

BLITZD
U

CTO
R

®

BXT M
L2 BE S 24

Art.-N
r. 920 224

BAS
Art.-N

r. 920 300

Typ 2-AbleiterTyp 2-Ableiter

31.01.19 [20190131] / 11029_D
_3



©
 D

EH
N

 + SÖ
H

N
E

/ protected by ISO
 16016

Produktausw
ahl nach Blitzschutzzonenbetrachtung 

Einsatz am
 nach dem

 Blitzschutzzonen-Konzept von 0
B

auf 2

08.06.16
/ 2676_D

_2
Überspannungsschutz im

 industriellen Um
feld -BUB/2019-01-15
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II. Klim
a-Lüftungsanlage, G

ebäude m
it äußerem

 Blitzschutz Trennungsabstand „s“ 
nicht eingehalten D

IN
 VD

E 0185-305/1-4 / D
IN

 VD
E 0100-443 und -534

Klim
a-Lüftungsgerät D

ach

Steuerschrank Klim
a-Lüftung

Bus-Leitung z. B. LON-Bus

230/400 V Spannungsversorgung 

24 V Spannungsversorgung

MSR-Leitung z. B. 4-20 mA

*
230/400 V

Energietechnisches System

Inform
ationstechnisches System

H
V:

H
auptverteilung

H
ES:

H
aupterdungsschiene

24 V
Spannungsversorgung

230V
Spannungsversorgung

M
SR

Leitung (z. B. 4-20 m
A)

Bus
Leitung (z. B. LO

N
-Bus)

* W
enn Leitungslänge m

ehr als 10 m
 zum

 letzten Typ 1/2 Ableiter

Typ 1-AbleiterTyp 2-Ableiter

31.01.19 [20190131] / 11029_D
_4
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Produktbeispiele:

D
EH

N
guard

®
S

D
G

 S 48
Art.-N

r. 952 078
I= größer 10 A

BLITZD
U

CTO
R

®

BXT M
L2 BE S 24

Art.-N
r. 920 224

BAS
Art.-N

r. 920 300

II. Klim
a-Lüftungsanlage, G

ebäude m
it äußerem

 Blitzschutz Trennungsabstand „s“ 
nicht eingehalten

D
IN

 VD
E 0185-305/1-4 / D

IN
 VD

E 0100-443 und -534

Klim
a-Lüftungsgerät D

ach

Steuerschrank Klim
a-Lüftung

Bus-Leitung z. B. LON-Bus

230/400 V Spannungsversorgung 

24 V Spannungsversorgung

MSR-Leitung z. B. 4-20 mA

*
230/400 V

* W
enn Leitungslänge m

ehr als 10 m
 zum

 letzten Typ 1/2 Ableiter

Typ 1-AbleiterTyp 2-Ableiter

24 V
Spannungsversorgung

230V
Spannungsversorgung

M
SR

Leitung (z. B. 4-20 uA)
Bus

Leitung (z. B. LO
N

-Bus)

BLITZD
U

CTO
R

®

BXT M
L4 BD

 48
Art.-N

r. 920 345
BAS

Art.-N
r. 920 300

D
EH

N
guard

D
G

 M
 TT 275 FM

Art.-N
r. 952 315

D
EH

N
connectSD

2
D

CO
 SD

2 E 24
Art.-N

r. 917 988
I= kleiner  10 A

D
EH

N
secure

M
D

SE M
 1 60 FM

Art.-N
r. 971 126

I= gößer5 A

31.01.19 [20190131] / 11029_D
_5

D
EH

N
shield

D
SH

 255 TT FM
Art.-N

r. 941 315

BLITZD
U

CTO
R

®

BXT M
2 BD

 H
C5A 24

Art.-N
r. 920 296

BAS
Art.-N

r. 920 300
I= kleiner 5 A
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Produktausw
ahl nach Blitzschutzzonenbetrachtung 

Einsatz am
 nach dem

 Blitzschutzzonen-Konzept von 0
A

auf (1) 2

08.06.16
/ 2676_D

_2
Überspannungsschutz im

 industriellen Um
feld -BUB/2019-01-15
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III. Klim
a-Lüftungsanlage, G

ebäude ohne äußerem
 Blitzschutz 

D
IN

 VD
E 0100-443 und -534

Klim
a-Lüftungsgerät D

ach

Steuerschrank Klim
a-Lüftung

Bus-Leitung z. B. LON-Bus

230/400 V Spannungsversorgung 

24 V Spannungsversorgung

MSR-Leitung z. B. 4-20 mA

230/400 V

Energietechnisches System

Inform
ationstechnisches System

H
V:

H
auptverteilung

H
ES:

H
aupterdungsschiene

24 V
Spannungsversorgung

230V
Spannungsversorgung

M
SR

Leitung (z. B. 4-20 m
A)

Bus
Leitung (z. B. LO

N
-Bus)

Typ 2-AbleiterTyp 2-Ableiter

31.01.19 [20190131] / 11029_D
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III. Klim
a-Lüftungsanlage, G

ebäude ohne äußerem
 Blitzschutz 

D
IN

 VD
E 0100-443 und -534

Produktbeispiele:
Klim

a-Lüftungsgerät D
ach

Steuerschrank Klim
a-Lüftung

Bus-Leitung z. B. LON-Bus

230/400 V Spannungsversorgung 

24 V Spannungsversorgung

MSR-Leitung z. B. 4-20 mA

230/400 V

24 V
Spannungsversorgung

230V
Spannungsversorgung

M
SR

Leitung (z. B. 4-20 m
A)

Bus
Leitung (z. B. LO

N
-Bus)

Typ 2-AbleiterTyp 2-Ableiter

D
EH

N
connectSD

2
D

CO
 SD

2 M
D

 48
Art.-N

r. 917 942

D
EH

N
guard

D
G

 M
 TN

S 275 FM
Art.-N

r. 952 405

D
EH

N
connectSD

2
D

CO
 SD

2 E 24
Art.-N

r. 917 988
I= kleiner 10 A

D
EH

N
guard

®
S

D
G

 S 48
Art.-N

r. 952 078
I= größer 10 A

D
EH

N
connectSD

2
D

CO
 SD

2 M
E 24

Art.-N
r. 917 921

31.01.19 [20190131] / 11029_D
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Klim
atechnik

Überspannungsschutz im
 industriellen Um

feld -BUB/2019-01-15

▪
Einbindung in bestehende Blitzschutzanlage m

it 
Fangstangen bzw. H

VI-Technik
▪

Schutz der Energietechnik m
it D

EH
N

guard
CI/ACI 

▪
Schutz der Steuerungstechnik durch 
BLITZD

UCTO
R XT

▪
Schutz bei vernetzten Geräten durch D

EH
N

patch

Vorteile
▪

Keine Vorsicherung, platzsparend, Typ 2
▪

Aufrastbarauf H
utschiene, m

odularer Aufbau, 
kein Ausfall der Signalleitung bei Ableitertausch.

▪
Aufrastbarauf H

utschiene, PoE
57 Volt 1 A

D
as optim

ale Schutzzielkann nur durch den 
Einsatz von SPD

s auf der N
etz-und der 

D
atenseite

erreicht w
erden.

06.02.17 [20170206] / 10592_D
_1
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A
usw

ahlhilfe: A
ktuelle Schnittstellenliste

im
 U

E Katalog 2018/19 Seite 133 -153

31.01.19 [20190131] / 11029_D
_1

Spezifische Liste: Auszug aus einem
 TGA-Projekt


